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COMPTE RENDU SYNTHETIQUE  
REUNION PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2025 

 
PrésentaƟon de l’Étude sur l’assainissement et le ruissellement à Dourd’Hal  

du cabinet BEREST Ingénierie  
 
 
La réunion publique du 25 novembre 2025 iniƟée par la Ville de Saint-Avold avait pour objet 
la présentaƟon de l’étude commanditée par la Communauté d’AggloméraƟon Saint-Avold 
Synergie (CASAS) au cabinet BEREST Ingénierie sur l’assainissement et le ruissellement à 
Dourd’Hal. Le présent document en résume les principaux éléments et échanges. 
 
Intervenants 

 Ville de Saint-Avold : 
- M. Steiner, Maire, 
- Mme Schweitzer, 2ème Adjointe au maire, 
- Mme Eisenbach, 8ème Adjointe au maire, 
- M. Susol, Directeur des services techniques de la ville de Saint-Avold. 

 CASAS : 
- M. Ballevre, Vice-président en charge des eaux pluviales et de l’assainissement, 
- Mme Lelong, Responsable du service eau et assainissement. 

 BEREST Ingérierie : 
- M. Henni, Ingénieur Hydraulique 

 
 
1. IntroducƟon et contexte général 
 
Le maire ouvre la réunion en rappelant que les problémaƟques d’assainissement, d’inondaƟon 
et de ruissellement ne concernent pas seulement la commune mais également la CASAS qui 
déƟent ces compétences*.  
 
Le maire informe que l’objecƟf de la rencontre est de présenter l’état des lieux de 
l’assainissement et du ruissellement, les soluƟons envisageables, leurs coûts et la manière 
dont les travaux pourront être programmés. 
 
Le relief du secteur, les sols imperméables, la localisaƟon de certaines habitaƟons et les choix 
d’urbanisaƟon anciens expliquent en grande parƟe les difficultés actuelles.  
 
Le maire rappelle qu’il n’existe pas de risque zéro, les épisodes extrêmes pouvant se répéter 
plus souvent que les staƟsƟques théoriques. La crue du 17 mai 2024, équivalente à un 
événement centennal, en est un exemple.  
 

--------------------------------- 
* Compétences de la CASAS : Assainissement collecƟf, Assainissement non collecƟf, GesƟon du ruissellement, GEMAPI – PrévenƟon des inondaƟons et gesƟon des milieux aquaƟques. 

 



 

 
 

2 Etude sur l’assainissement et le ruissellement à Dourd’Hal 

 
2. DiagnosƟc présenté par le cabinet BEREST 
 
2.1. Eléments de contexte général 
 
- LocalisaƟon des secteurs à enjeux 
 
Les eaux proviennent principalement des zones situées en tête de bassin versant : 

 rue de la Forêt,  
 rue de Laudrefang, 
 rue des Cerises. 

 
- Ces secteurs présentent : 
 

 des bassins versants extérieurs présentant des pentes fortes (entre 5/6 jusqu’à 15 % et 
plus) et des pentes très importantes observées en tête des BV sous le couvert foresƟer, 

 des sols argileux (marnes et dalles calcaires) très peu perméables et propices au 
ruissellement hortonien, 

 de vastes zones agricoles en monoculture avec des praƟques culturales notamment en 
tête de bassin versant ouest pouvant favoriser la formaƟon de ravines et ruissellement 
de surface, de larges étendues de forêt, 

 l’absence de haies bocagères et/ou de fossés transversaux ralenƟssant les 
ruissellements de surface, 

 un ancien ruisseau canalisé (diamètre variant du 600 mm à du 1200 mm) dans les 
années 1970–80 sans cohérence globale et dont la dimension n’a à priori pas tenue 
compte des surfaces collectées, 

 des surfaces considérables (200 ha en tête de vallon). 
 

Le vallon de Dourd’Hal, situé en aval, reçoit l’intégralité de ces apports alors même que les 
pentes y sont très faibles. 
 
Le périmètre étant en ZNIEFF, Natura 2000 et forêt classée, les intervenƟons possibles sont 
limitées. 
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2.2. Constat des impacts / ProblémaƟque 
 
- Secteurs impactés 
 
Les ruissellements entraînent des problèmes récurrents : 

 Principalement : habitaƟons implantées en fond de vallée, sur le lit de l’ancien ruisseau, 
(Rue de la Forêt, Rue de Laudrefang, Rue des Cerises). 
 « Zone de rétenƟon » par débordement dans les vergers entre la Rue principale, la Rue 
du ruisseau et la Rue des Cerises- le loƟssement récent, rue du Ruisseau, implanté en 
remblais, renforce ceƩe problémaƟque en générant un phénomène de digue. 

 
Les volumes observés sont comparables à ceux générés par des surfaces imperméabilisées. 
 
- QuanƟficaƟon du phénomène : volumes d’eau concernés  
 
Lors d’une pluie décennale : 

 environ 45 000 m³ arrivent sur le village, 
 dont 42 000 m³ issus des bassins versants extérieurs. 

L’épisode de 2024 est assimilable à une crue centennale, impossible à gérer par des ouvrages 
urbains classiques. 
L’étude porte sur un dimensionnement pour une pluie vingtennale, alors même que les 
épisodes extrêmes deviennent plus fréquents. 
 
Volumes par secteurs du bassin versant 
Le bureau d’études esƟme : 

 Rue de la Forêt : ≈ 15 800 m³ 
 Rue des Cerises : ≈ 6 200 m³ 
 Rue du saut du Lièvre : ≈ 4 400 m³ 
 Rue de Laudrefang : ≈ 13 500 m³ 

Ces volumes sont considérés comme très importants, nécessitant une combinaison de 
soluƟons. 
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2.3. EvaluaƟon des volumes de ruissellement à gérer 
 
- DéfiniƟon de la pluie de référence à simuler 
 
Le choix de la fréquence des évènements contre lesquels la collecƟvité souhaite se protéger 
est de sa responsabilité.  
•Toutefois, en l’absence de spécificaƟons locales, la norme NF EN 752 (Mars 2008) indique, 
pour le dimensionnement des réseaux d’assainissement, des fréquences pour la vérificaƟon 
de deux critères : mise en charge et débordement.  
•Ces fréquences sont modulées selon le site dans lequel s’inscrivent le projet et les enjeux 
associés : effets des inondaƟons sur la santé et la sécurité, coûts des inondaƟons, niveau de 
contrôle possible d’une inondaƟon de surface sans provoquer de dommage, … 

 
 
=> Compte tenu du contexte, l’objecƟf à aƩeindre serait à minima une fréquence 1 en 20 pour 
le dimensionnement des ouvrages (pluie d’occurrence vicennale). 
 
- EvaluaƟon globale des volumes de ruissellement à gérer 
 
=> L’esƟmaƟon globale des volumes de ruissellement à gérer est de 56 440 m3 pour une 
superficie totale de 267 ha pour un T = 20 ans. 
 
 
2.4. Pistes d’aménagement 
 
- SoluƟons fondées sur la nature – “hydraulique douce” 
 
ObjecƟf : ralenƟr les écoulements, favoriser l’infiltraƟon et réduire les pics de débit. 
 
Mesures proposées : 

 évoluƟon des praƟques agricoles (effet posiƟf mais insuffisant seul), 
 implantaƟon de haies anƟ-ruissellement épaulées de fascines mortes, 
 créaƟon de peƟts fossés transversaux. 

 
Effets aƩendus : 

 réducƟon de la vitesse d’écoulement, 
 infiltraƟon accrue au sol, 
 créaƟon de micro-zones de rétenƟon. 
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 Environ 5 km de haies vives doublées de fascines mortes et d’un fossé pourraient être 
implantés autour du village. 

 
 
- Bassins de ralenƟssement dynamique 
 
Ouvrages permeƩant de stocker temporairement des eaux de ruissellement. Il permet de 
protéger les habitaƟons et les infrastructures en aval du bassin en périodes de fortes pluies.  
 
Contraintes : 

 coûts élevés, 
 nécessité d’acquisiƟons foncières, 
 Faisabilité géotechnique : difficulté d’implantaƟon en pente, 
 réglementaƟon (loi sur l’eau, zones humides, déboisements, PLU, …), 
 entreƟen impéraƟf et accès technique (travaux, entreƟen). 

 
 Une première approche idenƟfie 26 bassins, pour un volume d’environ 51 000 m³. 
 Superficie totale (ha) Volume  

mis en oeuvre (m3) 
Période  
de retour protecƟon 

Débit  
de fuite (l/s) 

BV Rue de la Forêt 76.58 12 000 ≈ 10 ans 384 
BV Rue de Laudrefang 77.05 17 065 ≈ 30 ans 385 
BV Rue des Cerises 60.41 12 490 ≈ 20 ans 303 
BV Rue du Saut du Lièvre 9.05 1900 ≈ 20 ans 45 
BV Thalweg Sud Est Rue 
de la Vallée 

43.96 7 965 ≈ 10 ans 190 
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- IntervenƟons sur le réseau d’assainissement : collecteur pluvial 
 
Deux acƟons principales, en lien avec le projet d’assainissement de la CASAS : 

1. Recalibrage du collecteur principal (≈ 170 ml) entre la rue principale et la rue du 
Ruisseau pour réduire l’effet « digue » du loƟssement récent. 

2. Dévoiement du réseau pluvial de la rue des Cerises (≈ 220 ml) pour rejoindre le 
ruisseau plus en aval, dans une zone au-delà des habitaƟons. 

 
--------------------------------- 

 
3. Échanges avec les habitants 
 
- Sur le rôle des haies et des bassins agricoles 

La plantaƟon de haies ou de disposiƟfs de ralenƟssement « naturels » va dans le bon 
sens mais ne sera pas suffisante pour gérer des épisodes intenses. 
Ces aménagements sont uƟles pour les peƟtes pluies (10 mm) mais inopérants lors 
d’épisodes extrêmes ou de pluies répétées sur sols saturés. 
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- Sur la réouverture éventuelle du ruisseau 
Certains habitants demandent s’il serait possible de rouvrir le ruisseau à l’air libre. 
L’ingénieur répond : oui, en théorie cela va dans le bon sens, car un cours d’eau ralenƟt 
les vitesses d’écoulement, contrairement à une canalisaƟon qui accélère les flux. 
Deux zones pourraient être réouvertes : 

1. entre la rue principale et la rue du Ruisseau, 
2. entre la rue du Ruisseau et le pied du loƟssement récent. 

Mais les contraintes sont importantes : foncier privé, largeur nécessaire (bien plus 
qu’un peƟt fossé), réglementaƟon environnementale, concertaƟon des propriétaires 
concernés qui doivent accepter le principe qu’un cours d’eau naturel peut 
occasionnellement déborder faiblement dans leur jardin. 
 
Ce n’est pas prévu dans les travaux actuels, mais ce n’est « pas impossible dans l’avenir 
» si les condiƟons sont réunies. 
 
Par ailleurs, la réouverture pourrait améliorer la situaƟon, mais ne suffira jamais à 
supprimer les risques d’inondaƟon. Les calculs et modélisaƟons montrent que cela 
doit s’accompagner d’autres ouvrages en amont. 

 
- Sur les volumes à gérer 

L’épisode de mai 2024 correspond à une crue centennale ou davantage. 
Gérer un tel événement nécessiterait des ouvrages gigantesques, irréalisables 
financièrement. 
Les recommandaƟons techniques s’appuient donc sur la norme naƟonale : 
- en zone résidenƟelle rurale, on dimensionne les aménagements pour une pluie 
vingtennale, c’est-à-dire un événement suscepƟble d’occasionner une inondaƟon 
environ une fois tous les 20 ans. 
L’ingénieur souligne que, même si la fréquence réelle semble aujourd’hui plus 
élevée, il s’agit de la référence réglementaire. 

 
- Responsabilités, entreƟen et historique 

Des interrogaƟons portent sur l’entreƟen du ruisseau et des berges. 
Il est rappelé que le réseau a été construit progressivement, parfois de manière 
« arƟsanale », dans un contexte réglementaire très différent d’aujourd’hui. 

 
- EntreƟen des avaloirs et contraintes météorologiques 

Un habitant interpelle la mairie sur l’entreƟen des avaloirs, notamment après les vents 
et les fortes pluies où feuilles et débris les bouchent. 
Les services municipaux interviennent deux fois par an, avec des passages 
supplémentaires en cas de prévisions météo défavorables. 
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Toutefois, il est rappelé qu'il est impossible de garanƟr un neƩoyage immédiat en cas 
de tempête juste avant un épisode pluvieux intense. 
 

- NeƩoyage des canalisaƟons existantes 
Le neƩoyage réalisé au mois de mai a permis d’évacuer près de 30 tonnes de 
sédiments et déchets, ce qui représente un volume très important. 
Les habitants demandent : 
 qui est responsable du neƩoyage du réseau actuel, 
 si un contrôle ou neƩoyage pourra être réalisé avant l’hiver. 
Réponse apportée : les services compétents de la CASAS interviennent, mais les 
apports naturels (cailloux, branches, terre) ne peuvent pas être totalement maîtrisés, 
car ils proviennent des champs et des fortes pluies. 
  

- Constat d’huissier d’état des lieux avant travaux 
Avant toute intervenƟon, un constat contradictoire sera réalisé. Il vise à protéger les 
habitants et les entreprises, en évitant les liƟges sur des dommages antérieurs. 

 
- GesƟon de la buse 

Des difficultés sont évoquées au niveau du passage du ruisseau sous la route : 
- la buse est parƟellement colmatée, 
- le niveau d’eau est remonté de 30 à 40 cm lors des derniers épisodes. 
La quesƟon est posée : faut-il conserver ou supprimer ceƩe buse ? 
La réponse : 
- si la pente permet d’assurer l’écoulement gravitaire, la buse pourra être supprimée, 
- sinon, il faudra la conserver, faute de soluƟon alternaƟve. 
 

- Sur l’intégraƟon des projets de ruissellement et d’assainissement 
Le projet d’assainissement est conçu pour ne pas empêcher une éventuelle 
réouverture future du cours d’eau. Les conduites seront décalées afin de ne pas « 
bloquer » ceƩe opƟon. 
 

-  Contraintes techniques, foncières et réglementaires 
- De nombreux ouvrages (bassins, accès, déviaƟons de conduites) devront être 
implantés sur des terrains privés. 
Rien ne pourra être lancé sans accord formel des propriétaires privés. C’est 
aujourd’hui l’un des principaux facteurs d’incerƟtude sur le calendrier. 
- Le tracé précis des futures conduites n’est pas encore figé ; il dépendra des 
contraintes sur les terrains privés. 
- Les canalisaƟons seront déviées localement pour limiter l’impact sur les propriétés. 
- La future conduite pluviale sera majoritairement dans la rue, et non derrière les 
habitaƟons. 



 

 
 

9 Etude sur l’assainissement et le ruissellement à Dourd’Hal 

 
- Passage des réseaux dans les propriétés privées 

La quesƟon est posée : y aura-t-il deux passages (un pour l’assainissement, un pour le 
ruissellement) dans les propriétés ? 
Réponse de l’ingénieur : 
- Non, l’objecƟf est de limiter au maximum l’intervenƟon sur terrains privés. 
- La future conduite d’eaux pluviales passera essenƟellement dans la rue, et non 
derrière les habitaƟons. 
- À terme, il n’y aura plus qu’un seul tuyau dans ce secteur, uniquement dédié aux 
eaux pluviales. 

 
--------------------------------- 

 
6. Coûts et financement 
 
Les travaux de ruissellement sont évalués à 5 M€ HT et les travaux d'assainissement le sont à 
2,6 M € HT. 
 
l'Agence de l'Eau finance ce type de travaux dans des proporƟons qui restent à définir en 
foncƟon des travaux retenus. 
 
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases. 
 

--------------------------------- 
 
7. Planning prévisionnel des travaux 
 
Les travaux ruissellement et assainissement peuvent se dérouler en parallèle sur des zones 
différentes. 
 
Assainissement (CASAS) 

 Études complémentaires : 1er trimestre 2026 
 Dossier police de l’eau : 1er semestre 2026 
 Appel d’offres : 1er semestre 2026 
 Début des travaux : 2ᵉ semestre 2026 
 Durée esƟmée : ≈ 1 an 
  

Ruissellement 
 PriorisaƟon basée sur l’étude : secteurs les plus touchés (notamment autour de la rue 

de Laudrefang). 
 Fin avril 2026 : études complémentaires 
 Août–septembre 2026 : accord des propriétaires sur foncier 
 Si accord : démarrage première phase septembre 2026. Les priorités retenues portent 

sur la créaƟon de 5 bassins pour un coût approximaƟf de 700 000 euros. 
 L’inscripƟon au budget prévisionnel pour la première phase a été effectué. 

--------------------------------- 
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9. Conclusion générale 
 
La stratégie repose sur une combinaison de mesures : 

 soluƟons naturelles (haies, fascines), 
 bassins de ralenƟssement, 
 recalibrage et dévoiement de réseaux, 
 prise en compte des contraintes foncières et environnementales. 

 
L’objecƟf est de réduire fortement les volumes arrivant dans le village, de limiter l’impact des 
épisodes pluvieux et de rendre le ruissellement plus gérable. 
 
Les habitants seront informés et consultés tout au long de la mise en œuvre, notamment pour 
la phase foncière. Les échanges avec les habitants permeƩront d’ajuster les priorités et de 
préparer le lancement des premières phases de travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Compte rendu établi le 05/12/2025  
par A. BROSSARD, Service démocraƟe parƟcipaƟve – Ville de Saint-Avold 


		2026-01-26T10:38:57+0100
	Pôle Administratif




